
STABILT KABELKANALSYSTEM MED  
KORSNING OCH KURVOR LÖSER STORA 
OCH SMÅ KABELDRAGNINGAR

03 KABELKANAL XL

KABELKORSNING med undergående kanal med avfasade kabelövergångskanter.

TEKNISKA DATA
Bredd utv 1530 mm

Höjd 450 mm

Längd max 4 m sektioner

Effektiv kanalbredd 1200 mm

Effektivt djup 300 mm

Betong C30/37 XC4 XF3

Livslängd L100

Vikt 485 kg/m

Lock Tryckimpregnerat trä 34 * 120 mm och Vfz plåt eller rostfri 
plåt under trä



Radie 1150 mm

Kurvsegment i 30, 
60 & 90 graders 

sektioner

KABELKANAL XL
KABELKANAL XL är vår massiva kanal med botten och sidor ihopgjutna. 

• En stabil och formsäker kanal med mycket utrymme.

• Finns i standard i 4 m längder och bredd 1530 mm, men kan i projekteringsstadiet med 
fördel anpassas i anslutande längder för att undvika kapningar. 

• Anslutningsdelar till byggnader mm kan prefabanpassas. 

Öppen botten för 
in- och utmatning 

av kablar

Rundad överyta 
och lutande 

sidor för porfria 
betongytor


